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1) Allgemeines

Wichtige Hinweise fir Ihre Sicherheit sind besonders zu kennzeichnen. Beachten Sie diese Hinweise
unbedingt um Unfalle und Schaden am Gerat zu vermeiden.

A Warnung !

Gefahr durch elektrischen Strom. Lebensgefahr bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise !

Achtung !
Hinweise auf Gefahren, die zu Verletzungen fiihren kénnen. Arbeitssicherheit ist oberstes Gebot.
Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen, Beschadigungen oder auch Ausfall des Gerates fiihren.

Hinweis !

Bei diesem Symbol finden Sie Tipps fur wirtschaftlichen und stérungsfreien Einsatz des Geréates.

2) Sicherheitshinweise

A ACHTUNG! Beachten Sie folgende Hinweise fiir einen sicheren und gefahrlosen
Gebrauch Ihres Gerétes.

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerat verwenden.

Das Beachten der Sicherheitshinweise und Arbeitsanleitungen ist Voraussetzung fur sicheres
Arbeiten mit dem Geréat. Der Hersteller ist von der Haftung frei fiir Schaden oder Stérungen,
die in Folge der Nichtbeachtung dieser Anleitung auftreten.

2. Bitte halten Sie diese Anleitung stets in der Nahe des Gerétes bereit fir alle Personen, die mit
und an diesem Gerét arbeiten. Die vor Ort geltenden Unfallverhitungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen sowie Umweltschutzbestimmungen sind einzuhalten.

3. Dieses Gerat sollte nur dann von Personen (einschlieRlich Kindern) mit reduzierten
kérperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten, mangelnder Erfahrung oder
Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer fir ihre Sicherheit verantwortlichen
Person im Gebrauch des Gerates geschult wurden bzw. standig beaufsichtigt werden.

4. Das Geréat ist nicht zum Einsatz im Freien bestimmt.

5. Halten Sie Ihre Haare, Finger und andere Kérperteile sowie lose Kleidung von den Offnungen
und beweglichen Teilen fern.

6. Benutzen Sie das Geréat nur, wie in der Anleitung beschrieben.

7. Verwenden Sie zum Anschluss an das Stromnetz nur ordnungsgema installierte Einzel-
Steckdosen mit Schutzkontakt. Verldngerungskabel und Verteiler-Steckdosen sind unzulassig.

8. Halten Sie das Kabel fern von hei3en Flachen und scharfen Kanten. Der Stecker darf nicht mit
nassen Handen beruhrt werden. Die Steckdose muss leicht zugénglich sein, damit das
Stromkabel in dringenden Fallen leicht rausgezogen werden kann.

9. Ziehen Sie die Stromversorgung nie am Kabel aus der Steckdose.

10. Am Gerat durfen keine Umbauten und keine Veranderungen durchgefiihrt werden, da sonst
die optimale Leistung sowie die Sicherheit gefahrdet sind und die Garantie erlischt.

11. Das Gerat darf nur betrieben werden, wenn sein Zustand einwandfrei und betriebssicher ist.

12. Erstickungsgefahr ! Halten Sie evtl. vorhandene Verpackungsfolien von Kindern fern.

13. Reinigen Sie das Gerat vor Gebrauch mit einem feuchten Tuch und wischen Sie das Gerat
trocken. Auch bei spateren regelmafigen Reinigungen gehen Sie so vor. Nie mit leicht
entziindbaren Flussigkeiten reinigen.

14. Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere feuergefahrliche Flussigkeiten
in der Nahe von diesem Geréat. Es kénnte eine Brandgefahr darstellen.

15. Beschadigen Sie nicht den Kuhlkreislauf.

16. Extreme Umgebungstemperaturen, sowohl hei als auch kalt, kénnen zu
Funktionseinschrankungen fihren.

17. Keine Gegenstande auf dem Geréat lagern.

18. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt, damit sie nicht mit dem Gerat spielen.

~ 19. Kabel und Leitungen nicht knicken, quetschen oder mit heien Flachen in Verbindung bringen.

MAchtung ! Der Bierkiihler sollte nur aufrecht transportiert und gelagert werden. Eine
Lagerung auf der Seite oder gar liber Kopf kann die Kiihleinheit komplett
schéadigen.

Das Gerit erst nach 24Stunden Wartezeit an das Stromnetz anschalten.
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Sicherheitsbestimmungen fiir CO2

1. CO? kann gefahrlich sein. CO? Zylinder enthalten Hochdruck-Druckgase, welches risikoreich
sein kann, wenn es unsachgemaf gehandhabt wird. Lesen Sie daher die
Sicherheitsanweisungen.

SchlieRBen Sie einen CO? Zylinder ausschlieBlich an einen Regler an. Bei falschem Anschluss
kann es zu Explosion, Tod oder Verletzungen fuhren, sobald das Ventil gedffnet wird.
Schlief3en Sie niemals den CO? Zylinder direkt an den Produktbehélter an.

Bei Wechsel der Zylinder folgen Sie den Anweisungen.

Lassen Sie den Zylinder nicht fallen oder werfen diesen.

Halten Sie den CO? Zylinder fern von Warmequellen. Lagern Sie diese an einem kihlen Ort
(vorzugsweise unter +21°C). Befestigen Sie den Zylinder beim Einlagern mit einem Gurt, so
dass keine Umsturzgefahr besteht.

Das Drucksystem ist mit zwei Sicherheitsventilen ausgestattet.

Beluften Sie den Raum sobald CO? ausgetreten ist.

Lassen Sie die Zylinder ausschlief3lich von Fachfirmen nachfllen.
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3) BestimmungsgemiRe Verwendung

Jede nicht bestimmungsgemaRe Verwendung des Gerates ist unzulassig. Anspriiche wegen Schéden
aus nicht bestimmungsgemaRem Gebrauch gegen den Hersteller und / oder seiner Bevollmé&chtigten
sind ausgeschlossen. Fur Schaden, die auf diese Weise verursacht werden, haftet allein der Betreiber.
Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur gewahrleistet, wenn alle Angaben der Betriebsanleitung
eingehalten werden und das Gerat nur bestimmungsgeman eingesetzt wird. Das Gerét ist nach den
derzeit gliltigen Regeln der Technik gebaut und von Fachpersonal zu bedienen.

Dieses Gerit ist nur fiir den Gebrauch in geschlossenen Raumen zum Kiihlen von Fassbier
bestimmt. Als Fordermedium wird Lebensmittel-geeignetes CO? verwendet. Das Kiihlen
anderer Getrénke oder Stoffe ist verboten.

Bei langeren Stillstandzeiten wie folgt vorgehen:

SchlieRen Sie die Kohlensaureflasche und Absperrhdhne am Druckminderer. Ziechen Sie den
Netzstecker. Entkuppeln Sie die Produktleitungen und reinigen und entleeren Sie das Gerat.

AAchtung !

In folgenden Fallen wird fur eventuelle Schaden keine Haftung ibernommen:
- UnsachgemaRer und nicht vom Hersteller vorgesehener Einsatz des Geréates
- Reparaturen, die nicht von den autorisierten Servicestellen durchgefuhrt wurden.
- Anderungen am Netzkabel
- Anderungen an irgendwelchen Bauteilen der Maschine
- Benutzung von nicht originalen Ersatz- und Zubehérteilen.
- Nichtbeachtung der Transporthinweise

Die Nichtbeachtung kann zu Fehlfunktionen, Beschadigungen oder auch Ausfall des Gerates fuhren.
In all diesen Fallen erlischt die Garantie.

A Warnung: Wenn Kuihimittel aus dem geschlossenen Kuhlkreislauf entweicht, trennen Sie
das Gerat von der Steckdose (Netzsteckerziehen) und rufen Sie den
Kundendienst lhres Lieferanten.

A Achtung! Betatigen Sie das Gerat nur, wenn sich ein dafur geeignetes Bierfass im Gerat
befindet!




4) Verpackungsinhalt priifen

Prifen Sie die Vollstandigkeit Ihres Gerétes.
Bei etwaigen Transportschéden sofortige Dokumentation durchfiihren. Spéter entdeckte Mangel
umgehend reklamieren (Fristablauf beachten)
Die Verpackung des Gerates ist sorgfaltig und vollstandig zu entfernen. Evtl. Schutzfolie abziehen.
Halten Sie evtl. vorhandene Verpackungsfolien von Kindern fern. Erstickungsgefahr ! | Wenn das
Gerat bis zur Installation zwischengelagert wird, sind folgende Bedingungen zu beachten:

- Aufbewahrung nur in geschlossenen, gut beltfteten und trockenen Raumen

- Vor Sonneneinstrahlung schitzen

- Bei langer andauernder Lagerung, Gerat und explizite Teile regelméafig kontrollieren

Wenn Sie die Verpackung nicht mehr benétigen und entsorgen méchten, beachten Sie die
([ vor Ort geltenden Vorschriften. Verpackungsmaterial ist in der Regel recyclingfahig.
Denken Sie daher bitte an den Umweltschutz.

5) Gerat kennenlernen / Gerét aufstellen

Lieferumfang
- Bedienungsanleitung
- Zapthahn
- CO3?Regler
- Auffangwanne
- Lochabdeckung
- Leitungswasserzufuhr
- Luftschlauch
- Fassverbindungsstiick

Eigenschaften
Bierkuihler mit integrierter Zapfanlage. Ausfuhrung mit stiller Kiihlung, fahrbar. Manuelle Abtauung.

Gerit aufstellen

Hier erhalten Sie wichtige Hinweise zum Aufbau und Funktion des Gerétes.

Fur einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerates muss der Aufstellort nachfolgende
Voraussetzungen erfullen.

1) Das Gerat wahrend des Transportes gerade halten und nicht mehr als 45% im Winkel
anheben.

2) Benutzen Sie nie Turen, Turgriffe oder andere abstehenden Teile als Transportunterstutzung.
Legen Sie das Gerat weder hin, noch drehen Sie es auf den Kopf.

3) Das Gerét auf einen ebenen, waagerechten und ausreichend tragfahigen und nicht
brennbaren Boden stellen.

4) Das Gerat nicht direktem Sonnenlicht oder in der Nahe von Warmequellen aufstellen.

5) Das Gerat nicht zu hoher Luftfeuchtigkeit aussetzen.

6) Die Zulauftemperatur der Flussigkeiten darf +32°C nicht Gberschreiten.

7) Keine entflammbaren Materialien wie Kohle, Gas, Benzin oder Lacke in unmittelbarer
Umgebung des Gerates lagern.

8) Extreme Umgebungstemperaturen, sowohl heif? als auch kalt, kénnen zu
Funktionseinschrankungen fuhren. '

9) Lassen Sie ausreichend Freiraum um das Gerat herum. Eine ausreichende Luftzirkulation ist
sicherzustellen.

10) Blockieren Sie nicht die Luftungséffnungen.

11) Reinigen Sie die Einzelteile des Bierkuhlers mit handwarmem Wasser und einem kleinen
Tropfen Neutralreiniger, anschlieBend waschen Sie diese mit klarem Wasser und trocknen die
Teile mit einem Lappen. Elektrische Teile des Bierkuhlers durfen nur mit einem trockenen
Tuch gereinigt werden.




12) Der Bierkuhler sollte bei einer Umgebungstemperatur zwischen +12°C bis +30°C aufgestellt
sein. Sollte die Umgebungstemperatur oberhalb oder unterhalb dieses Bereiches liegen, kann
die Leistung des Gerates beeintréchtigt werden.

13) Wurde das Gerét versetzt, einige Zeit warten bevor es wieder eingeschaltet wird.

Vor allem bei Handhabung in einer anderen Position als in Betrieb, muss man vor dem
Einschalten mindestens 2 Std. warten. Das Gerat muss vollstandig ausgeraumt werden bevor
es versetzt wird.

14) Nehmen Sie die Zapfeinheit nie aus dem Fass, wenn es noch unter Druck steht. MGchten Sie
das Fass tauschen, obwohl es noch nicht vollstandig entleert ist, nehmen Sie das Fass inkl.
Der Zapfeinheit aus dem Gerat und stellen Sie es so auf, dass das Bier in ein geeignetes
GefaR laufen kann. Betatigen Sie die Zapfanlage so lange, bis das Fass vollsténdig entleert
ist.

15) Verwenden Sie niemals defekte oder undichte Fasser!

E Prufen Sie die Dichtigkeit der Getrankeanschlisse. Dies ist nur optisch méglich.

Zapfhahn 24.75"

Bierleitung

Hochdruckventil
CO*Flasche
Sicherheits-
abschaltung

13.5°
o
e
155"
— Doppel- CO*Regler
Niederdruck-
ventil
r-. R — 23“
e
. R
Bierfass e
{nicht im Lieferumfang CO>-Flasche 15.5"

enthalten)




Montage der Rollen:

1. Entleeren Sie den Innenraum und legen Sie den
Bierkuihler seitlich hin. Bitte legen Sie Polstermaterial
unter das Gerat, um Beschadigungen am Gehause zu
vermeiden.

2. Setzen Sie die Rollenfuihrung in die dafuir vorgesehenen
Bohrungen an den Ecken vom Gerat. Befestigen Sie die
Rollen, indem Sie die Schraubmuttern mit einem
Schraubenschlissel im Uhrzeigersinn festziehen.

3. Nachdem alle Rollen befestigt sind, stellen Sie das Gerat
aufrecht hin.

Zwei Rollen sind mit einer Bremse ausgestattet, diese sollten vorn am Gerat installiert
werden, damit die Bremsen zum Befestigen leicht zuganglich sind.

Zapfhahn
Montage des Zapfhahns: S~

1. Entfernen Sie den Verschlussstopfen auf der
Oberseite des Gerates, indem Sie ihn drehen und
nach oben ziehen. Verwahren Sie ihn sicher.

2. Setzen Sie den Zapfhahn mithilfe der Einkerbungen Bierleitung
auf das Gerét, drehen Sie ihn fest, bis er einrastet.
Benutzen Sie die schwarze Dichtung fur den
Zusammenbau.

Schutzleiste

Notches on Base of
Dispenser Asssembly

Grooves to Fit
Noftches from
Dispenser Assembly. B Rubber Gasket Not Mandatory

Turn and Lock Into to Locking Dispenser Assembly into
Position. Place on Kegorator.




Montage der Schutzleiste:

1. Setzen Sie die Schutzleiste auf das Oberteil des Fasskuhlers.
2. Setzen Sie Verbindungen der Schutzleiste in die dafiir vorgesehenen Bohrungen

Montage des CO2-Reglers und CO?*-Zylinders:

1. Installieren Sie den CO2-Schlauch an den Regler, indem Sie
das Ende des Schlauchs an die Schlauchtiille des CO*-Reglers

verbinden.

2. Setzen Sie die Dichtung in den Regler zur Befestigungsmutter

am Zylinder.

3. SchlieRen Sie den CO*-Regler am CO>-Zylinder an, indem Sie
die Mutter am Regler auf das Zylinder-Ventil schrauben und mit

einem Schraubenschlissel festziehen.

4. Wickeln Sie den mitgelieferten Gummi-Riemen um die CO*-

Flasche zu befestigen.

5. Stellen Sie die Flasche so auf, dass Messwerkzeuge
eingesehen werden kénnen und Sie freien Zugriff auf die

Ausschaltventile haben.
fghgleu'/ Verbindung zum
L co2-Zylinder
CO*-Regler

cox- (o)

Leitung

(U Gummi-

dichtung

co2

Gummi-/
gurt

CO2-Zylinder

Achtung! CO? kann gefahrlich sein! CO*-Zylinder enthalten Hochdruck-Gas, bei falscher

Handhabung besteht Verletzungsgefahr!

Achtung! Ihr CO?>-Zylinder besitzt die DOT Genehmigung (USA Department of
: Transportation) obwohl der Zylinder ungefullt ist, um Unfélle wahrend Transport zu vermeiden
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Anzapfen des Bierfasses / Installieren des Bierfasses:
(Ventil Typ Barrel)

1.

Connect to the Connect to Q. OCKWisSs '|,' [
Beer Line Tube \ CQO2 Gas = [ :

Black pull handle

AN

Keg Coupler

Stellen Sie sicher, dass der schwarze Griff des Zapfhahns geschlossen ist; in aufrechter
Position steht, bevor Sie diesen ans Fass anschlieRen. (Fig. 1). Setzen Sie den Zapfkopf auf
den Anschluss des Bierfasses und drehen Sie diesen im Uhrzeigersinn %, um es in der
Position zu verriegeln (Fig. 2). Das bedeutet, dass es am Fass befestigt ist.

Bei Anschluss der Bierleitung, ist es wichtig den schwarzen Dichtungsring einzusetzen, bevor
Sie die Bierleitung an das Fass anschlieRen. (Bild A). Entfernen Sie die schwarze Gummi-
Schutzkappe und schrauben Sie die Flugelmutter mit dem schwarzen Gummidichtungsring
fest.

Verbinden Sie das Ende der CO?-Leitung mit der Schlauchverbindung des Zapfhahns.
Verwenden Sie die Schlauchschellen und stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten
bestehen. Befestigen Sie die Schlauchschellen vorsichtig mit einer Zange. (Fig. 3)

Stellen Sie sicher, dass der Hebel des Zapfhahnes geschlossen ist, bevor Sie ihn ans Fass
anschlieBen. Um die Tankverbindung zu sichern, ziehen Sie den Griff heraus und driicken ihn
runter bis er in die Position einrastet. Héren Sie auf den ,Klick“, wenn es in die untere Position
umschaltet. (Fig. 4). Dieses wird die Bier- und CO?-Ventile 6ffnen. Das Fass ist nun
angeschlossen.

Kippen Sie das Fass vorsichtig und lagern Sie das Fass im Innenraum des Bierkuhlers auf
den Tragern. Schieben Sie das Bierfass langsam und stellen Sie sicher, dass es sicher steht.
(Fig. 5). SchlieBen Sie die Tur.

Line Tube

|

Bee:ﬁe—g Neck

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Lift Upright

Bild A Bild B

**Abbildungen ggfs. abweichend™*




6) Bedienung

Gerat anschlieRen

A Vor Installation vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzeingangsspannung mit der auf den
technischen Angaben des Gerétes tbereinstimmen. Gerét nur bei Ubereinstimmung
anschlieBen. Sicherheitshinweise beachten. (Typenschild beachten)

Anschluss an die Stromversorgung

Dieser Vorgang muss von qualifiziertem und autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden! Der
Bierkuhler wird zum Aufbau geliefert, mit einem Stromkabel, um ihn an das Hauptstromnetz
anzuschlieen. Ein Schutzschalter (nicht im Lieferumfang mit enthalten) sollte zwischen der
Steckdose und dem Stromkabel des Bierkuhlers angebracht werden. Stellen Sie vor Inbetriebnahme
des Bierkuhlers folgendes sicher:

- Die Netzspannung entspricht der Spannungsleistung des Bierkihlers (240V / 50 Hz / 1 Ph);
um eine ordnungsgemafe Inbetriebnahme garantieren zu kénnen, ist eine Eingangsspannung
erforderlich, die hochstens +/- 6% von der Sollspannung des Gerétes abweicht.

- Die elektrischen Verbindungen und die Installation des Schutzschalters miissen von einer
approbierten Person vorgenommen werden.

A Warnung! Dieses Gerat muss geerdet werden.

Das elastische Stromkabel dieses Bierkiihlers ist drei-adrig und fiir 3-polige Steckdose ausgerichtet. Das Gerat muss mit mindestens
10 A abgesichert sein. Das griin-gelbe Kabel muss an den Pol im Stecker angeschlossen werden, der mit in den mit ,E* oder mit dem
+Erde“-Symbol markiert ist oder an dem der griin-gelb geférbt ist. Das blaue Kabel muss mit dem Pol mit dem Buchstaben ,N*
verbunden werden. Das braune Kabel muss mit dem ,L* beschrifteten Pol verbunden werden

Wichtig:

Die Kabel in dem Hauptversorgungsnetz sind nach folgendem Code gefarbt:
Griin-gelb: Erde | Schutzleiter

Blau: Nullleiter

Braun: Phase

Die Farben der Kabel im Netzkabel dieses Gerates stimmen mdéglicherweise nicht mit der
Farbmarkierung der Pole an der Steckdose Uberein

Vorgehen beim AnschlieRen des Gerites

1. Uberprifen Sie ob die Spannung und die Stromaufnahme den Angaben des Gerétes
entsprechen. Die Anforderungen entnehmen Sie dem Typenschild.
2. SchlieRBen Sie das Gerét an die abgesicherte Stromzufuhr an.

B@ Bei einem plétzlichen Stromausfall stecken Sie den Netzstecker erst nach mind. 5 Minuten
- wieder an das Stromnetz.

Bedienelemente und Anzeige

Alle verwendeten Materialien, die zum Aufbau des Bierkuhlers genutzt wurden, sind garantiert

angemessen fur die Nutzung im Lebensmittelbereich. Das verwendete Kuhimittel ist R600a. Der
Kaltekreislauf entspricht dem Standard.




Inbetriebnahme:

Nach ordnungsgemaRem Anschluss an die Stromversorgung gehen Sie wie folgt vor:

1. Platzieren sie die Auffangwanne unter dem Hahn.

2. Offnen Sie den Zapfhahn, indem Sie den Griff herunter ziehen. (Sollte kein Bier aus der
Leitung kommen, Uberprufen Sie die Anschlussschritte erneut)

3. Erhohen Sie den Druck, falls das Bier zu langsam herauslauft.

4. Halten Sie das Glas in einem Winkel von 45°. Sobald es zu 2/3 voll ist, halten Sie das Glas
gerade. Ein richtiger Schaum sollte eine cremige Krone und der Kragen bei einem
Durchschnitts-Glas sollte idealerweise bei % zu 1 liegen.

Umgebungstemperatur verursacht.

7)Technische Daten

Kondenswasserbildung am Zapfhahn ist normal. Diese wird durch den
Temperaturunterschied zwischen kaltem Bier im Innern des Hahns und der

BK-128 BK-150C
Spannung 220-240V 220-240V
Frequenz 50 Hz 50 Hz
Kiltemittel R600a R600a
Aulenmal (BxTxH) | 815x515x665mm 843x541x676mm
Volumen 128 Liter 170 Liter
Max. FassgroRe 60 Liter 60 Liter
Nettogewicht 42,5 Kg 42,8 kg

Anderungen der Konstruktion und Ausfuhrung sind aufgrund von technologischen
Weiterentwicklungen vorbehalten. Aufgrund von Produktveranderungen und Verbesserungen kann es
vorkommen, dass das Geréat, welches der Kunde erhalt, nicht zu 100% mit allen Details in dieser
Anleitung Ubereinstimmt.

BK-128

THERMOSTAT

POWER
SUPPLY

L
G_

N GROUND

Overload
Protector

BK-150C
)I:'/( THERMOSTAT
POWER ——
SUPPLY
L Overioad
G Protector COMPRESSOR
| e
C
N | erounp » // \\\
= ¢S | -
Z . g l‘ )
PTC 1
JMi N F

10




8) Stérungen beim Betrieb

Haben Sie Probleme mit lhrem Gerat, kontrollieren Sie zuerst die folgenden Hinweise, bevor Sie sich

an den Kundendienst wenden.

Stérung Mégliche Ursache Mégliche Abhilfe
Gerét schaltet nicht e Kein Strom » Prufen Sie den Stromanschluss
ein e Hauptschalter ist aus » Schalten Sie den Hauptschalter
geschaltet ein
Es lasst sich kein e Das Fass ist leer > Setzen Sie ein neues Fass ein
Bier zapfen e Die CO?Flasche ist leer » Tauschen Sie die CO?*-Flasche
e Das Fass ist nicht korrekt » Stechen Sie das Fass korrekt
angestochen an
Beim Zapfen Das Fass ist nicht kalt genug » Kihlen Sie das Fass
entsteht zu viel Das Fass wurde geschttelt > Lassen Sie das Fass ruhen
Schaum Beim Zapfen berthrt das > Halten Sie das Glas beim
Auslaufréhrchen das Glas Zapfen vom Auslaufréhrchen
e Das Glas wird beim Zapfen etwas weiter entfernt
senkrecht geha|ten > Neigen Sie das Glas, so dass
e Der Kohlensauredruck im das Bier an der Glaswand
Fass ist zu hoch herunter laufen kann
> Den Druckregulator ein wenig
gegen den Uhrzeigersinn
drehen
Beim Zapfen e Der Kohlensauredruck im > Den Druckregulator ein wenig
entsteht zu wenig Fass ist zu niedrig im Uhrzeigersinn drehen
Schaum e Das Bier ist zu kalt > Das Fass ruhen lassen, bis die
e Das Glas ist nicht sauber Temperatur reguliert wurde
e Das Glas ist zu warm » Glas sorgféltig ausspulen und
e Das Glas ist trocken mit kalten Wasser nachsptlen
> Spilen Sie das Glas mit kaltem
Wasser aus
Das Bier lauft trib e Das Bier ist zu kalt > Das Fass ruhen lassen
e Bierleitung ist verunreinigt » Zapfeinheit reinigen
Das Bier ist zu e Das Fass wurde nicht > Das Fass langer kuhlen
warm ausreichend gekuhlt > Luftungsschlitze freilegen
e Die Luftungsschlitze sind » Fur ausreichend Luftzirkulation
blockiert um das Gerat herum sorgen
e Keine ausreichende
Luftzirkulation
Das Bier schmeckt e Kohlensaure-Druck im Fass > Den Druckregulator etwas im
schal ist zu gering Uhrzeigersinn drehen
e Mindesthaltbarkeitsdatum > Ein neues Fass anstechen
des Fasses Uberschritten
e Fass ist zu lange im Anstich
Das Bier lauft zu e CO?%Flasche ist leer » Tauschen Sie die CO?Flasche
langsam aus dem CO2-Druck im Fass zu niedrig > Drehen Sie den Druckregulator
Zapfhahn etwas im Uhrzeigersinn
Innenraum vereist e Gerat steht in einer feuchten > Gerét in einer
Umgebung ordnungsgemafen Umgebung
e Umgebungstemperatur zu aufstellen
niedrig

Lasst sich das Problem auf diese Weise nicht beheben, wenden Sie sich an den
Kundendienst lhres Lieferanten.

A Warnung: Wenn Kuhimittel aus dem geschlossenen Kuhlkreislauf entweicht,
trennen Sie das Geréat von der Steckdose (Netzstecker ziehen) und

rufen Sie den Kundendienst lhres Lieferanten.

11




9) Wartung und Pflege

ACHTUNG :
Bevor Sie das Gerit reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Drehen Sie die CO?-Flasche zu, bevor Sie mit der Reinigung beginnen. Entfernen Sie den Schlauch
von dem Koppler und drehen den Hahn vorsichtig von dem Oberteil des Fasskuhlers ab. Stellen Sie
sicher, dass der Griff nach unten zeigt und geschlossen ist, bevor Sie den Schlauch ausspulen. Bei
falscher Einstellung kann das Wasser nicht durchflieBen. Halten Sie das offene Ende des Schlauches
fur 3-5 Minuten unter laufendes Wasser, wobei das Wasser durch den Auslauthahn in einem Becken
auslauft. Diese Vorgehensweise entfernt Reste von Bier im Schlauch und hilft die Entstehung von
Bakterien oder Schimmel zu vermeiden.

Um Uberschissiges Bier zu entfernen, welches in die Zwischenraume des Fasskihlers gelaufen ist,
nehmen Sie die Turdichtung ab und reinigen Sie die Turdichtung mit einem weichen, feuchten Tuch.

@ Detach beer line \;}q

H .
JP/:.\\,:__.J’ d \gf 7 i:
<= -7
L =

§ V4

\:_./ 4 ?u:
-
C

Reinigung CO2- Getrinke- | Zapfarmatur | Auslauftiillen
Leitungen leitung

Téglich X

Vor Inbetriebnahme X

Vor Fasswechsel

X
X
X

von mehr als 1 Woche

X
Vor und nach Stillstand X
X

Alle 2 Wochen

Alle 12 Monate X

10) Entsorgung

Wollen Sie Ihr Gerét entsorgen, bringen Sie es zur Sammelstelle Ihres kommunalen
Entsorgungstragers. Bitte das Gerat auf keinen Fall in den Hausmuill werfen.

Nach dem Elektro- und Elektronikgerategesetzes sind Besitzer von Altgeraten gesetzlich gehalten,
alte Elektro- und Elektronikgerate einer getrennten Abfallerfassung zuzuftihren.

Bitte schiitzen Sie die Umwelt und die Gesundheit anderer, indem Sie das Gerit sachgerecht
entsorgen.

11) Konformitéitserklarung

Die entsprechende Konformitatserklarung liegt der Bedienungsanleitung bei oder
kann Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfugung gestellt werden.
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